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一体化结构将液位传感器、温度传感器、压力传感器和一个独立的液位报警器集成在一个紧凑的接线盒内。每个模块均为独立，

并可在封闭储罐条件下轻松维护。雷达导管只有1英寸，使储罐内所需的重量和空间更小，适用于薄膜式和各类型储罐。

每个雷达型液位计都有内置的自主校正功能，可以在多年的连续运行中进行准确，稳定的测量。

在系统中加入高精度的电子倾斜仪和软件，根据液位测量计算出储罐内LNG的体积，修正液位（容量）。（可选功能）

Musasino能够提供监测密度变化的软件，防止LNG翻滚。（可选功能）

随着环境法规的变化和对液化天然气需求的增加，作为日本唯一的高精度和高性能液位计制造商，Musasino的
LNG雷达型液位计建立在LNG CTS方面的经验和独特的技术基础之上。

Network Panel

- Level Gauge
- Temperature
- Pressure

Standard Data

- Level Gauge x 2 Sets (Primary & Secondary) 
- Temperature 4 Points x 2 Sets (Primary & Secondary) 
- Pressure x 2 Sets (Max. 2 MPa) (Primary & Secondary) 
Independent Alarm OF

1-inch Radar Type Level Gauge 

Serial Communication Dry Contacts N.C. -Independent Alarm
Standard Output

Level Gauge

Application
Measurement Method
Measurement Range
Accuracy
Intrinsically Safe Standard
Protection Class

： LNG
： Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) Radar
： 0 m ～ 22 m
： ±5 mm
：
： IP66

Temperature Sensor

Measurement Method
Measurement Range
Accuracy

： PT-100
： -200 ～
： ～ 

～ 

Pressure Sensor

Measurement Method
Measurement Range
Accuracy

： Strain Gauge Type Diaphragm Pressure Gauge
： 0 bar to 20 bar
： ±0.5％ FS

Inclinometer (Option)

Measurement Method
Measurement Range
Accuracy

： Capacitive MEMS Sensor
： ±5°
： ±0.05°


