


实现

少配线

实现

少配线

压载舱和吃水计的测量情报，是装载计划与船体控制的必要情报。
MDE将测量情报通过LAN信号直接送到装载机算计，更细密的控制
船体的安全。

通过LAN信号
简单连接

通过LAN信号
简单连接

这类支架型，简单的舾装是特点，船内各处分散型配置可以做到节约配线
的功能。一直以来，到电器间的控制机器类接线都是必须的，但是分散配
置的情况下，完成配线，只通过LAN电缆用网络实现，节约配线。

MIU
(Multi interface unit)

MIU
(Multi interface unit)

Fail Safety机能，

报警发生后也可测量液位

精 准 度

使用用途

浸水报警设备

本社开发专利模型，

实现多种多样的信号读取动能

「担心于压载舱和吃水仓的液位测量精准度...」

装卸货时，在现场大多数时用目测确认液位。

为了解除像这样的焦虑，

我司推荐被称赞为持有业界最高测量精准度的Pulse Purge液位计测器。

同时被采用于各种形状仓的·多功能性的·舾装容易的波及范围

广阔船种。

更加正确的测量，
和更加安全温和的处理货物装卸

高精准度的Pulse Purge液位计测器　以Level Master为标准±25mm 

准确的压载，推进收集船体数据，减轻船员负担

1

活用加载计划　用于多种多样舱，从液位测量到浸水报警2

LAXLAX Pulse Purge Type Level GaugePulse Purge Type Level Gauge

体现Musasino Smart Network的关键组件       

从机关室的储蓄舱，压载舱，到浸水报警等，船内一系列所及舱只需要LAX一台搞定。

大气压力自动修正（专利技术）・（温度修正）　因自动修正实现高精度测量3

实现高精度测量功能以外，还有自动修正功能Pulse Purge方式在没有排除空气工作时，定期的自动的读取大气压力数据，可经常修

正零点。可自由选择控制箱的安装位置，没有限制。压力检出部位经历时间变化不会产生误差，长期的保持既安定有精准的测量。测

量液位时压力传感器根据使用温度容易产生温度差，所以又有自动修复温度功能。

Musasino独自的以Pulse Purge方式（专利技术）实现了更高精

准度测量。瞬间的利用巨大压力排除压缩空气，读取测量值时

停止。

成功的完成配管内部的压力无损耗和无压力摇摆，至于测出液

位。利用这个方式，减少迟滞现象，实现了高精准的测量液位。

LAX-PH
压载舱，机油舱，吃水计，浸没式液位测量

±25mm

LAX-WAC
清水舱，机关室内置舱

±25mm

■ 精准度

用于根据各种需求的测量器
简单构造

自由保养
根据需求，我们有原来安装在舱顶端的TOP MOUNT型Purge Head。现
在为了防止空气进入饮用水舱/清水舱和机舱室里的储蓄舱，我们设计了
「WAC」。更加可测量2个点的浸水警报装置「ADM」。此外，还有适
用于Purge Head的Draft Chamber吃水测量计和正确测量船体倾斜的倾
斜计。

LAX-PH

： 
： 
±30mm

Ingress报警

污水报警 

精 准 度

适 用 舱

： 
： 
±25mm

压载舱

FO/DO舱，吃水计

Diaphragm型式，无气泡可测量

LAX-WAC

精 准 度

适 用 舱

： 
： 
±25mm

饮用水舱，清水舱，

Setting Tank,Storage Tank,   

Service Tank,其他储蓄舱   

MPP-Unit (Multi Pulse Purge-Unit)

自行开发的端口能够读取所有船内的数据。可以读取模拟信
号，串行信号，接点信号，LAN和各
种数据构成节点。对应各类想读取的
信号串成各类节点，各类的监测以及
管理，实现装卸货与其他公司产品一
元化。

电源BOX

空气供给

设备零件

L-CORE

Specifications

Measurement Method
Power Supply
Accuracy
Protection Class
Air quality
Ambient Temp. Range
Interface
Classification Approval

Pulse Purge type
AC100～220A
±25mm / LAX-PH, LAX-WAC
MPP-Unit : IP44/Alarm Panel : IP22
Dry air for measurement
5～55℃ (MPP-Unit / Alarm Panel)
LAN, RS485
ABS, BV, CCS, DNV-GL,KR,NK






